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SL 32 
СТО 05802307-0-002-2019 

 

При определении показателей внешнего вида изделий наличие на поверхности следов адъюстирования не 

является браковочным признаком 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ SL 32 

Массовая доля, %: Аl2О3 

Fe2О3 

85 

1 

Классификационная температура, °С 1760 

Кажущаяся плотность, г/см3 1,1 

Остаточное изменение линейных размеров, % 

при температуре 1760 °С 2 

Предел прочности при сжатии, Н/мм2 8 

Теплопроводность,  Вт/м·К   

при средней температуре 200°С   

при средней температуре 350°С   

при средней температуре 600°С   

при средней температуре 800°С   

0,350 

0,400 

0,460 

0,500 

Тип: изделия теплоизоляционные огнеупорные 

Метод применения: кладка 

Назначение: применение в доменном, сталелитейном 

и алюминиевом производствах; при производстве 

котельного оборудования; в керамической, 

нефтехимической и стекольной промышленностях 

Упаковка: по ГОСТ 24717 

Срок хранения: неограничен при соблюдении правил 

транспортирования и хранения 

Подробная информация о продукте 

на сайте slsoz.ru 

Хранение и транспортирование изделий в 

соответствии с ГОСТ 24717 

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними 

значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в 

спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления. 


